
Kranverteiler nach EN 61439-4

VEVK 160/0100-1-K-B

111 kVA

Typ: 

Artikelgruppe:

Leistung:

gezeichnet am

11.05.2016

STEIDELE-Baustromverteiler

410 mm

780 mm

Tiefe 400 mm

1050 mm

PE

NH00

5

NH 1
160A

NH 1

Bolzen M10

PEN

5

Fi

160/0,5A
4-polig
allstromsensitiv
TypB, 
Fabrikat ABB

NH00
40A

3

C,25A

32 A
CEE

5

Fi
40/0,03A
4-polig,
Typ A

45° abgeschrägt

32A

Kranöse, schwenkbar Kranöse, schwenkbar

Best.Nr.: 4544

Typ B
allstromsensitiv
Fabrikat ABB

Fi40

0,03A
TypA

3

16 A
Schutzkontakt-Steckdose

Fußgestell geschweißt und feuerverzinkt
mit Befestigungslaschen für Erdnägel

Zuleitung L1, L2, L3 mit
Bolzenanschluss M10

Rahmen-
klemmen 150 mm²,
PE mit Bolzen-
anschluss M10

FI-Schalter Typ A sind nicht für den Betrieb
Frequenzumrichter gesteuerter Betriebsmittel 
geeignet!

C,16A


